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S O M M A I R E

INFORMATION
Coordonnées
Chantier
Accès & moyens chantier

FAÇADE

TOITURE TERRASSE

TOITURE & 
CHARPENTE

SOLIVAGE



INFORMATIONS

CHANTIER

ACCÈS & MOYENS CHANTIER 

Date de pose souhaité :

GPS :

RÈF. ÉTUDE :

N° CLIENT:

Entreprise : 

ENLÈVEMENT

Moyen de levage
du client :

PORTEUR SEMI Transport spécial 

Adresse du chantier / de livraison

Nom  du contact : Téléphone :

Adresse entreprise :  Mail :

Référence chantier : 

Agence Technico-commercial(e) Assistant(e)

Prestation / Remorque basse / camion grue

NOTES :

NOTES :

Zone de déchargement/ aires de stockage - Terrain Meuble, Colisage des colis

Altitude :

Accessibilité :

Accès route, tonnage, pont, chemin étroit, virage, câble basExemple : Manitou MT930 / Potain Igo 21 / camion grue

/ /



TOITURE & CHARPENTE
INFORMATIONS

Pente en % ou °

Hauteur faîtage maximum

Avancé de toiture pignon

Avancé de toiture bas de pente

Type de bois LC / CC / Massif

Essence Épicéa / Mélèze...

Séchage / Rabotage

Traitement CL2 incolore

Brossage

USINAGETYPE d’ISOLATION PRESTATION BE

ÉLÉMENT ANNEXE
Bande de rives :
- Section
- Finition
- Essences 

Cache moineaux

Cheminée / Chevêtre

Arrêt neige Résistance thermique souhaité 

Velux

M
ES

UR
E

BO
IS

FI
NI

TI
ON

INDIQUER / NOMMER :
 Couverture :

- Tuile : modèle/couleur

- Bac acier : modèle/couleur

 Autres :

 Vélux :
- Quantité et dimensions :

 Résistance 
thermique =

Les plans de la toiture doivent être fournis avec la demande.

-Couverture :
-Tuile : modèle/couleur

-Bac acier : modèle/couleur

-Autre

- Bande de rive  :
- Section
- Essence
- Droit/ découpé / rhabillé

2. PROJET
2.A  TOITURE & CHARPENTE

- Pente % ou °

- Avancé de toiture pignon

USINAGE

- Arrêt neige
- Cache moineaux

- Cheminée / ouverture:

ETUDE :

COMPLEXE DE TOITURE :

OUI/NON

Complexe de toitureRenseignements

Cheminée savoyarde/inox / dimmension.

- Séchage / Rabotage

- Type de bois LC / CC / Massif

- Essence : Epicéa / Mélèze...

Résistance thermiqueELEMENT ANNEXE :

- Hauteur faitage maximum

OUI/NON

Complexe toiture:
OUI/NON

OUI/NONOUI/NON

NOTES:

- Avancé de toiture bas de pente

Eléments à fournir : Les plans de la toiture doivent être fournis avec la demande

-Velux :
Quantité et dimensions ?

R=

Indiquer le complexe intérieur
 + épaisseur des couches

Indiquer le complexe extérieur + épaisseur des couches

- Traitement CL2 incolore OUI/NON

OUI/NON- Brossage :

Longueur

Indiquer la pente

Epaisseur

Cheminée savoyarde /inox/dimension

SARKING ISOLATION ENTRE CHEVRON



TOITURE TERRASSE
INFORMATIONS

Pente en % ou °

Hauteur faîtage maximum

Avancé de toiture pignon

Avancé de toiture bas de pente

Type de bois LC / CC / Massif

Essence Épicéa / Mélèze...

Séchage / Rabotage

Traitement CL2 incolore

Brossage

USINAGETYPE d’ISOLATION PRESTATION BE

ÉLÉMENT ANNEXE
Bande de rives :
- Section
- Finition
- Essences 

Cache moineaux

Cheminée / Chevêtre

Arrêt neige Résistance thermique souhaité 

Velux

M
ES

UR
E

BO
IS

FI
NI

TI
ON

INDIQUER / NOMMER :

 Couverture :
- EPDM / Bitume...

- Toiture accessible

 Végétalisation :
-Type et poids :

 Vélux :
- Quantité et dimensions :

 Autre :

 Résistance 
thermique =

Les plans de la toiture doivent être fournis avec la demande.

Cheminée savoyarde /inox/dimension

-Couverture :

- Toiture accessible ?

-Autre

- Bande de rive  :
- Section
- Essence
- Droit/ découpé / rhabillé

2. PROJET
2.A  TOITURE TERRASSE

- Pente % ou °

- Avancé de toiture pignon

USINAGE

- Cache moineaux

- Cheminée / ouverture:

ETUDE :

COMPLEXE DE TOITURE :

OUI/NON

Complexe de toiture

Cheminée savoyarde/inox / dimmension.

- Séchage / Rabotage

- Type de bois LC / CC / Massif

- Essence : Epicéa / Mélèze...

Résistance thermiqueELEMENT ANNEXE :

- Hauteur faitage maximum

OUI/NON

Complexe toiture:
OUI/NON

OUI/NON

NOTES:

Indiquer le complexe intérieur

Indiquer le complexe extérieur + épaisseur des couches

- Avancé de toiture bas de pente

Eléments à fournir : Les plans de la toiture doivent être fournis avec la demande

-Velux :
Quantité et dimensions ?

 + épaisseur des couches

EPDM / Bitume ...?

R=

-Vegétalisation :
Type et poids ?

- Traitement CL2 incolore OUI/NON

OUI/NON- Brossage :

OUI/NON

Renseignements

Longueur

Epaisseur

SARKING ISOLATION ENTRE CHEVRON



SOLIVAGE
INFORMATIONS 

COMPLEXE DE SOLIVAGE

INDIQUER / NOMMER :
 Carrelage :

 Chappe / Allègée :

 Solives visible :

 Type de mur
- Pierre / bois...

2. PROJET
2.C  SOLIVAGE

- Extérieur/intérieur

Charge d'exploitation :
Habitation : 150Kg/m2

Bureaux  :  250KG/m2
C1-Lieu de réunion : 250 kg/m2

C 2/3-ERP: 400Kg/m2

C 4/5-ERP: 500Kg/m2

D Commerce 500 kg/m2

E Stockage 750 kg/m2

Balcon terrasse 350 kg/m2

- Type de bois LC / CC / Massif

- Essence : Epicéa / Mélèze...

NOTE DE CALCUL A FOURNIR : OUI/NON

Etage :

ELEMENT ANNEXE :

- Trémie d'escalier :

- Quincaillerie : oui/non

Résistance thermique :

Résistance au feu :

NOTES:

COMPLEXE DE SOLIVAGE :

- Carrelage ?:

Complexe de solivage

R=

R=..... Minutes

Indiquer le complexe supérieur + épaisseur des couches

Indiquer le complexe inférieur
 + épaisseur des couches

- Traitement CL2 incolore

- Séchage / Rabotage

OUI/NON

- Brossage : OUI/NON

- Chape ? Allègée?:

- Solives visible ?:

Eléments à fournir : Les plans de niveaux doivent être fournis avec la demande

Renseignements

Solives
- Type de mur ?:
Pierre / Bois....

Type de bois LC / CC / Massif

Essence Épicéa / Mélèze...

Séchage / Rabotage

Traitement CL2 incolore

Brossage

NOTE DE CALCUL À FOURNIR :

BO
IS

Étage : Extérieur / Intérieur :

FI
NI

TI
ON

ÉLÉMENT ANNEXE
- Quincaillerie : 

- Trémie d’escalier : 

Résistance Thermique :
R =

R = minutes
Résistance au feu :

CHARGE D’EXPLOITATION :

Les plans de niveau doivent être fournis avec la demande.

Habitation : 150 kg/m² C1-Lieu de réunion : 250 kg/m² D Commerce : 500 kg/m²
Bureaux : 250 kg/m² C 2/3-ERP : 400 kg/m² E Stockage : 750 kg/m²
Balcon terrasse : 350 kg/m² C4/5-ERP : 500 kg/m²



PRESTATION SOUHAITÉE SUR LES PANNEAUX

- Découpe 

- Usinage des perçages

- Défonçage 

- Traitement des chants 

- Cassage d’arrêtes

- Prise de cote sur chantier + étude complète

FAÇADE
INFORMAITONS

Type de panneau (Terspa / Eternit...)

Couleur du panneau

Catégorie du bâtiment (public / privé)

Bureau de contrôle sur le chantier

Type de fixation (vis/rivets)

Nature de l’ossature (bois ou métal)

Sens de fil (horizontal/vertical)

Plan de calepinage existant ? 

POUR INFORMATION : 
Capacité machine à commande numérique : 

- Largeur maximum : 1400 mm
- Longueur maximum : 5000 mm
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